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TA 5030 - 7040
Nuestros modelos TA tienen una mesa de trabajo de
500 x 300 y 700 x 400 y con posibilidad de introducir
materiales de 10 cm. de altura.
Modelo con 50w de potencia

El mayor problema de las máquinas láser es que el polvo,
el humo y las partículas sucias hacen que los resultados
no sean adecuados por eso las máquinas funcionan lentamente.
El diseño CleanPack protege todas sus piezas mecánicas y
le ofrece resultados perfectos, trabajo de alta velocidad y
mantenimiento de larga duración sin riesgos.

Todas las máquinas láser necesitan ventilador de extracción,
sistema de refrigeración y compresor de aire.
El nuevo AT tiene todas estas funciones dentro de la máquina.
No hay equipos externos que funcionen con la máquina.
Solo ponte en la mesa y comienza a trabajar.

velocidad de grabado de hasta 1.5 metros / segundo,
velocidad de corte de 500 mm / segundo
aceleración de 5G.

La mejor opción en el mercado.

Dependiendo de su material, debe usar diferentes medidas
de trabajo. La nueva serie AT tiene la tabla HoneyComb
como configuración estándar.
Con una altura de mesa de 10 cm funciona de forma
automática.
Con la puerta de entrada lateral puede acceder a los productos
más altos dentro de la máquina.
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Nuestros modelos CG tienes una mesa de trabajo de 700 X 500 - 100 X 70 - 140 X 90
y con posibilidad de introducir materiales de 20 cm. de altura.

El mayor problema de las máquinas láser es que el polvo,
el humo y las partículas sucias hacen que los resultados
no sean adecuados por eso las máquinas funcionan lentamente.
El diseño CleanPack protege todas sus piezas mecánicas y
le ofrece resultados perfectos, trabajo de alta velocidad y
mantenimiento de larga duración sin riesgos.

Dependiendo de su material, debe usar diferentes tablas
de trabajo. La nueva serie CG tiene la tabla HoneyComb,
la tabla de cuchillos o panel de abeja como
configuración estándar.

velocidad de grabado de hasta 1 metro / segundo,
velocidad de corte de 300 mm / segundo
aceleración de 1.5 G.

La mejor opción en el mercado.
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CG 70-50 / 100-70 /140-90  



FABRICADO EN

ESPAÑA
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Corte láser Co2
150w - 300w
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Reductoras Planetarias
Para aprovechar todo el rango de trabajo de los servomotores
y ganar fuerza de tracción, las fresadoras incorporan
reductoras planetarias 10:1 de la empresa APEX DYNAMICS,
las cuales nos aportan un nivel de resolución en la
trazada de la trayectoria de la milésima de milímetro.
El aporte de resolución de las reductoras unido a la precisión
de los servomotores harán que el acabado en el fresado sea excepcional.

Cremalleras y Piñones Helicoidales
Todas nuestras máquinas incorporan cremalleras Helicoidales
de módulo 2, capaces de afrontar mayores cargas sin afectar
a su desgaste con el tiempo. Además, las cremalleras al ser
Helicoidales, aportan una reducción del ruido, un movimiento
más uniforme y un menor nivel de vibración transmitido a la
herramienta en el corte. Las cremalleras son de perfil 25mm y
están orientadas con el diente hacia el suelo para evitar la
deposición de suciedad en el diente. La calidad a este
componente lo aporta la empresa APEX DYNAMICS líderes en el sector.

Guías y Patines
Para una correcta transmisión del movimiento, soportar las cargas de trabajo,

todas nuestras máquinas incorporan guías y patines de bolas
recirculantes de la empresa Hiwin, líder mundial en transmisión 

de movimiento. Los equipos trabajan con la gama HGH20.

y garantizar una gran durabilidad de los equipos, 

Tubo Laser
La tecnología láser contamos con una empresa líder en Asia

por su garantía, estabilidad y años de experiencia.

Todos nuestros tubos, según las normas de seguridad, están 

protegidos por posibles impactos o arcos de electricidad.

Nuestra potencia de corte es de 300 w en todas nuestras

maquinas donde garantizamos un corte perfecto de 20 mm.

en acrilicos 

Lentes ZnSe
Las lentes, importadas directamente desde Estados Unidos

realizadas en material CVD ZnSe con una eficiencia del 99.5%

 

Drivers y Servomotores
Para los responsables del movimiento de la máquina, acudimos a la empresa de distribución mundial PANASONIC.
la cual nos aporta unas parejas Driver+Servo que trabajan internamente en bucle cerrado, garantizando la posición de
trabajo a diferencia de los motores paso a paso. Incluso cuando haya agentes externos que intenten modificar su posición,
el servo autocorrige la posición volviendo al punto objetivo. Además, los drivers que usamos de la gama D2 incorporan un
sistema de supresión de vibraciones, filtros para eliminar ruidos mecánicos, así como sensores para la monitorización del
estado del servo y el propio driver, garantizando unas altas prestaciones y una larga vida.

Esquema de trayectoria del Laser

Tamaños de mesa

LT2010

LT1525

LT2030

LT2040

2000 mm.

1500 mm.

2000 mm.

2000 mm.

1000 mm.

2500 mm.

3000 mm.

4000 mm.

Tambien podemos incorporar un equipo

de video para hacer reconocimiento de

opos, manual o automatico y realizar el

Opos

corte de material no alineado con los

ejes de la propia maquina.

Accesorios:

Incorporamos un mando de control donde

tendrá acceso a todos los comandos del 

ordenador, un accesorio muy practico

si no tiene su computadora cerca.

Mando de control

Entre los accesorios contamos con la mesa

Autoalimentable, para corte de bobinas impresas,

telas y otros materiales flexibles

Autocarga, descarga o corte de materiales de gran

tamaño son algunas de sus funcionalidades.

Mesa Autoalimentable





KIMICA 150

Kimica 150

Altura de trabajo maxima 150 mm

Velocidad de trabajo: 2-5 m/min.

Materiales:

Acero inox.: 0.4 - 1.0 mm

Galvanizado: 0.4 - 1.0 mm

Aluminio: 0.3 - 1.2 mm

Bandas prefabricadas (Channelume)

Empuje por rodillosEmpuje por pistonesEmpuje por pistones

Corte y plegado por cuchilla

Corte y plegado por disco

Materiales posibles

Perfil liso en acero, galvanizado, aluminio, etc.. Perfil liso en acero, galvanizado, aluminio, etc..

Perfil con ala en aluminio



WELD LASER
Soldadora por micropunto laser



WELD LASER
Soldadora por micropunto laser

Potencia		láser			500	w.

Altura		vertical		máxima:		200	mm

Sincronización		con		camara		y		pantalla

Saliente		del		brazo		1.5		metros

Materiales		a		soldar:		 Acero		-		Aluminio	



Corte Cnc Poliestireno



Sistema operativo Windows 10
Control total desde una tablet con Windows 10  donde se instala todos
los Software necesarios para un fácil manejo, sin necesidad de utilizar
un ordenador externo.

Control total durante el corte, visualizando tiempo transcurrido, duración
del trabajo, e incluso, controlar potencia y velocidad.

Servomotores y Driver PANASONIC
Siguiendo con nuestra calidad, instalamos Servomotores y Driver PANASONIC
donde siempre controlaremos los pasos de la maquina, para que en ningún
momento se pierda calidad de corte!

Guías y Patines HIWIN
Para el movimiento utilizamos alta prestaciones, HIWIN, líder mundial en transmisión
garantizando un correcto funcionamiento a largo plazo. 

Dimensiones estándar de área de trabajo:

HWC1550          1500 x 500 x 300 mm.

HMC1555          1500 X 500 X 500 mm.

HMC2110            2100 X 1000 X 300 mm.

HMC2115            2100 X 1000 X 500 mm.



Plegadora de acrilico

Material Aplicación
Acrilico, Plesiglass, PVC, PC, ABS, etc.

Espesor de plegado
Espesor desde 1 - 10 mm. 

Temperatura ajustable 0-600ºC Apertura ajustable desde 0-20 mm. Circuito cerrado de refrigeración

Pa1300        Largo Maximo de plegado: 1250 mm

                    Espesor maximo:   1-10 mm

                    Potencia: 1500 w.

                    Rango de temperatura: 0-600 w

                    Peso: 35 Kg.

Ajustes tande de Angulo como de
Longitud
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Corte láser Fibra
1000 w Metal
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Reductoras Planetarias
Para aprovechar todo el rango de trabajo de los servomotores
y ganar fuerza de tracción, las fresadoras incorporan
reductoras planetarias 10:1 de la empresa APEX DYNAMICS,
las cuales nos aportan un nivel de resolución en la
trazada de la trayectoria de la milésima de milímetro.
El aporte de resolución de las reductoras unido a la precisión
de los servomotores harán que el acabado en el fresado sea excepcional.

Cremalleras y Piñones Helicoidales
Todas nuestras máquinas incorporan cremalleras Helicoidales
de módulo 2, capaces de afrontar mayores cargas sin afectar
a su desgaste con el tiempo. Además, las cremalleras al ser
Helicoidales, aportan una reducción del ruido, un movimiento
más uniforme y un menor nivel de vibración transmitido a la
herramienta en el corte. Las cremalleras son de perfil 25mm y
están orientadas con el diente hacia el suelo para evitar la
deposición de suciedad en el diente. La calidad a este
componente lo aporta la empresa APEX DYNAMICS líderes en el sector.

Guías y Patines
Para una correcta transmisión del movimiento, soportar las cargas de trabajo,

todas nuestras máquinas incorporan guías y patines de bolas
recirculantes de la empresa Hiwin, líder mundial en transmisión 

de movimiento. Los equipos trabajan con la gama HGH20.

y garantizar una gran durabilidad de los equipos, 

Cabeza Laser
Cabezal Alemán de la empresa RAYTOOLS especial para corte

de metal por fibra, fácil remplazo de lentes y boquillas, alta calidad

de materiales, durabilidad y estabilidad

Drivers y Servomotores
Para los responsables del movimiento de la máquina, acudimos a la empresa de distribución mundial PANASONIC.
la cual nos aporta unas parejas Driver+Servo que trabajan internamente en bucle cerrado, garantizando la posición de
trabajo a diferencia de los motores paso a paso. Incluso cuando haya agentes externos que intenten modificar su posición,
el servo autocorrige la posición volviendo al punto objetivo. Además, los drivers que usamos de la gama D2 incorporan un
sistema de supresión de vibraciones, filtros para eliminar ruidos mecánicos, así como sensores para la monitorización del
estado del servo y el propio driver, garantizando unas altas prestaciones y una larga vida.

Tabla de corte laser

Tamaños de mesa

LT2010

LT1525

LT2030

LT2040

2000 mm.

1500 mm.

2000 mm.

2000 mm.

1000 mm.

2500 mm.

3000 mm.

4000 mm.

Espesor                                              3 mm                                          8 mm                                        12 mm   

Hierro de acero

Acero inoxidable

Aluminio

Galbanizado

Cobre
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